22.

Nawiewniki - dane techniczne

AWK-1-PK
Typ 600/625-36 x (odlegtosc od sciany) Typ 600/625-36 x (odlegtosé od sciany)
A, ] 00748 | 1m [ 2m [ 3m [ 4m | 5m A, ] 00748 | 1m [ 2m [ 3m | 4m | 5m
Q [m3/h] Lyin (zasigg w pionie) Q [m3/h] L,i.n (zasieg w pionie)
Ly, [m] 10 L, [m] 53 12 | 09 | 05
V. [m/s] 14 Vv, m/s] 6.5
100V, [m/s] 04 450V [m/s] 1,7
Ap [Pa] 0,7 Ap [Pa] 15,5
dB [A] <30 dB [A] <35
Ly, m] 16 Ly, m] 59 13 | 11| o7
v [m/s] 272 v, [m/s] 72
150V, [m/s] 0,6 500 V,[m/s] 19
Ap [Pa] 1,7 Ap [Pa] 19,2
dB[A] <30 dB [A] 40
Ly, [ml] 22 Ly, (m] 7 17 | 14 | 09
V. [m/s] 29 V. [m/s] 8.7
200V, [m/s] 0,7 600V [m/s] 2.2
Ap [Pa] 30 Ap [Pa] 27,7
dB [A] <30 dB [A] 42
Ly, m] 28 05 Ly, m] 83 20 | 18 | 12 | 07
V. [m/s] 36 V., m/s] 10.1
250V [m/s] 09 700V [m/s] 26
Ap[Pa] 47 Ap [Pa] 378
dB [A] <30 dB [A] 45
Ly, [m] 34 07 Ly, [m] 95 2,3 21 15 08
v [m/s] 43 v [m/s] 115
300V, [m/s] 11 800V, [m/s] 30
Ap [Pa] 6.8 Ap [Pa] 49,5
dB [A] 30 dB[A] 48
Ly, m] 40 08 | 06 Ly, m] 107 26 | 25 | 18 | 10 | 04
V. [m/s] 5,1 V., [m/s] 13.0
350V [m/s] 1,3 900 V., [m/s] 33
Ap[Pa] 93 Ap [Pa] 62,7
dB [A] <35 dB [A] 50
Ly, m] 46 10 | 07 Ly, m] 19 30 | 28 | 20 | 12 | 05
V. [m/s] 58 v, [m/s] 14,4
400V, [m/s) 15 1000V, [m/s] 37
Ap[Pa] 12,2 Ap [Pa] 716
dB[A] 35 dB [A] 52
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