Zastosowanie:

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i $rednioci$nienio-
wych, w $rodowisku nieagresywnym o wilgotno$ci wzglednej do
70%. Wzmocniona konstrukcja umozliwia zastosowanie kratki w
pomieszczeniach typu sale gimnastyczne, garaze, kottownie oraz
jako czerpnie zewnetrzne.

Montaz:

na kanatach wentylacyjnych prostokatnych i w $cianach.
Mocowanie za pomoca widocznych Srub w wyttaczanych otwo-
rach w ramce czotowej lub bez widocznych $rub z mocowaniem
wciskowym w dodatkowe] ramce montazowej RM.

Budowa:

ramka czotowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili
stalowych. Osadzenie kierownic na state pod katem 45°. Mozliwo$é
zamOwienia wersji kratki z wypetnieniem w tylnej czesci z siatki

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnetrznego wymiaru krécca kratki.

Kratki wentylacyjne stalowe

cietociggnionej - KST-S. UWAGA: jezeli jeden z wymiaréw otworu
montazowego (L lub H) przekracza wymiar 525 mm, kratka wypo-
sazona jest we wspornik usztywniajacy (patrz str. 37).

Materiat:

blacha czarna, ocynkowana lub odporna na korozje.
Wykonczenie powierzchni:

powtoka lakiernicza proszkowa biata RAL 9003 lub na zaméwienie
inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przeptywu:

zZa pomoca przepustnicy przeciwbieznej typ P. Ustawianie przeptywu
powietrza odbywa sie od czota bez konieczno$ci demontazu kratki.

Certyfikaty: Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023
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