22.

Zastosowanie:

nawiew w instalacjach nisko i $rednioci$nieniowych. Odpowiedni
do nawiewu cieptego lub zimnego powietrza.

Montaz:

bezposrednio w podtogach lub parapetach okiennych nie dalej od
powierzchni szklanych niz 0,2 m, w miejscach nieprzewidzianych do
czestego przebywania 0séb. Na etapie budowy montaz przez zalanie
zaprawa murarska lub betonem.

Budowa:

kierownice wykonane z wyttaczanych profili aluminiowych.
Skrzynka rozprezna wykonana z blachy ocynkowanej lub alumi-

niowej. Szeroko$¢ szczelin standardowo: 8 mm lub 12 mm. llosé
szczelin: 1+6. Dtugo$é standardowa: 1 mb. Maksymalna dtugo$é
pojedynczego modutu: 2 mb tolerancja + 2 mm.

Wymiary i oznaczenie typu:

Materiat:

Nawiewniki

aluminium, stop 6063, blacha ocynkowana.

Wykonczenie powierzchni:
aluminium anodyzowane.
Regulacja przeptywu:

bez mozliwosci regulacji.

Przyktad zamwienia:
NSP-12-2/1000

Nawiewnik szczelinowy podtogowy dwuszczelinowy o szerokosci
szczelin 12 mm p dtugosci L=1000 mm.

W przypadku braku opcji dodatkowych zostanie zastosowane
standardowe wykonanie.

Zakres produkcji:

Szeroko$¢ szczelin A [mm]
llogé Dtugos¢ nawiewnika
: 8 12
szczelin L [mm]
Szeroko$¢ skrzynki rozpreznej B [mm]

1 14 118
2 500 125 133
3 1000 136 148
4 1500 147 163
5 2000 158 178
6 169 193
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