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Zastosowanie:

nawiew w instalacjach nisko i rednioci$nieniowych w $rodowi-

sku nieagresywnym o wilgotno$ci wzglednej do 70%. Mozliwo$¢
uzyskania dowolnego profilu nawiewanego powietrza.
Montaz:

na kanatach wentylacyjnych prostokatnych i w $cianach.
Mocowanie za pomocg widocznych $rub w wyttaczanych otwo-

rach w ramce czotowe;.
Budowa:

panel stalowy z szeregowo rozmieszczonymi dyszami o sinuso-

idalnie uksztattowanym wylocie. Mozliwo$¢ ustawienia réznych
kierunkéw wyptywu w zaleznosci od odpowiedniego ustawienia
dysz z tworzywa sztucznego. Standardowe $rednice dysz: 38 mm

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnetrznego wymiaru krééca kratki.

Kratki wentylacyjne stalowe

i 55 mm (wydajno$¢ dysz odpowiednio: 6,5 m3/h i 8 m¥/h dla
30 L,,,, [dB(A)]). Kolor dysz - biaty, bez dysz na zaméwienie.
Materiat:

blacha czarna, ocynkowana lub aluminiowa.

Wykonczenie powierzchni:

powtoka lakiernicza proszkowa biata RAL 9003 lub na zaméwienie
inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przeptywu:

za pomoca przepustnicy jednoptaszczyznowej na wlocie do skrzynki
rozpreznej SR.

Certyfikaty:

Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023
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1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

Zakres produkcji oraz ilos¢ dysz w zaleznosci od typu i wymiaréw kratki:

KSH-W-1 KSH-W-2
S a0 | a0 | si0 | s0 | s | 1010 | 1210 S a0 | a0 | si0 | s0 | s | 1010 | 1210

& | 6 | - | - | 12| - | - | - s |4 | - | - |7 | - | -] -
s | - | 8 | - | - |16 | - | - o | - | 5 | - | - |0 | - | -
0 | - | - 10| - | - | o] - | - | - |6 | - | - |12 -
w5 | - | - | - 12| - | - | » 2 | - | - | - | 7| - [ -]
w | 12| - | - | u | - | -] - s |8 | - | - | 4| - | - | -
w | - | 18| - | - | @ | - | - 8 | - | 10| - | - | w2 | - | -
w0 | - | - |2 | - | - | 4| - 9 | - | - |12 | - | - | u]| -
60 | - | - | - | 2| - | - | s w | - | - | - || -] - |=
s | w8 | - | - | 3% | - | - | - ws | 12 | - | - | n| - | -] -
8 | - | 2 | - | - | a8 | - | - % | - | 15| - | - |3 | - | -
195 | - | - |30 | - | - |6 | - 0 | - | - |18 | - | - | % | -
w | - | - | - s | -] -|n ® | - | - | - | 2o | -] -] a
m | | - | - | - | - | - 30 | 6 | - | - | 8| - | - | -
wm | - | x| - | - |e | - | - 3 | - | o | - | - | e | - | -
w | - | - |w | - | - & - %0 | - | - | 2| - | - | 4| -
ws | - | - | - || - | - | % % | - | - | - | 28| - | - | %
% | 0 | - | - |6 | - | - | - Mmoo | - | 5| - | - s | - | -
7 | - a0 | - | - || - | - m | - | - || - | - |6 | -
% | - | - |50 | - | - |0 - w | - | - | - | s | -] - n
29 | - | - | - |60 | - | - |10 510 | - | - | - | - | - | 2| -
si0 | 3 | - | - | 12| - | - | - 80 | - | - | - | 2| - | - | &
2 | - |48 | - | - | % | - | - 610 | - | - | - | 4| - | - | %
3 | - | - |60 | - | - || -

8 | - | - | - | 2| - | - |m

% | - | 5% | - | - | n2 | - | -

5 | - | - | 0| - | - || -

% | - | - | - | 8 | - | - | 168

mo | - | e | - | - || - | -

m | - | - | s | - | - [0 -

2 | - | - - s | - | -

w5 | - | - | - | - | - [ -

a5 | - | - | - s | - | = |2,

510 | - | - | - | - | - |0 -

55 | - | - | - |10 - | - | 20

565 | - | - | - | 132 | - | - | 264

610 | — | - | - | 14| - | — | 88
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