2.3. Zawory i dysze

Zastosowanie: warstwe izolacji piankowej w celu zapewnienia szczelno$ci po
nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i Srednioci$nieniowych. zmontowaniu z kotnierzem montazowym KMV.

Zalecany w szczegélno$ci do pomieszczen sanitarnych dla wywie-  Materiat:

wu zuzytego lub nawiewu $wiezego powietrza. blacha odporna na korozje.

Montaz: Regulacja przeptywu:

na kanatach wentylacyjnych, w skrzynkach rozpreznych, w sufitach odbywa sie poprzez obrét kierownicy talerzowej z przyspawang
podwieszanych i w $cianach. Mocowanie w dodatkowym kotnierzu $rubg regulacyjna. Ustawianie przeptywu powietrza odbywa sie
montazowym ze stali kwasoodpornej. od czota bez konieczno$ci demontazu zaworu.

Budowa:

ramka czotowa oraz kierownica talerzowa wykonana z ttoczonych

elementéw z blachy kwasoodpornej. Ramka czotowa posiada

Wymiary i oznaczenie typu: Zakres produkciji:
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Oznaczenie produktow: Przyktad zaméwienia:
VS-100 VS-100
Zawor nawiewno-wywiewny @100 z kotnierzem montazowym.
Wymiar
Typ
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