3.1.

Czerpnie Scienne

Zastosowanie:

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i Srednioci$nieniowych,
do powietrza zewnetrznego i przeptywowego.

Montaz:

w $cianach wewngtrznych i zewnetrznych budynkéw. Mocowanie
za pomocg widocznych $rub w wyttaczanych otworach w ramie
czotowe;j.

Budowa:

rama czotowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili
z blachy stalowej ocynkowanej. Osadzenie kierownic na state pod
katem 45°. W tylnej czg$ci wypetnienie z siatki ocynkowanej 10x10.

Wymiary i oznaczenie typu:

20

Materiat:

blacha ocynkowana lub odporna na korozje.
Wykonczenie powierzchni:

na zaméwienie powtoka lakiernicza proszkowa w kolorze
zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przeptywu:

za pomoca przepustnicy wieloptaszczyznowej typ PWP.
Certyfikaty:

Atest higieniczny: B.BK.60112.0367.2023
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Oznaczenie produktow:

CWP-ko-600x400

L

Wymiar otworu montaz.

Wykonczenie powierzchni
Standard - blacha ocynkowana
ko - blacha odporna na korozje

Typ

Przyktad zamowienia:

CWP-600x400

Czerpnia wentylacyjna prostokatna ocynkowana, wymiar
otworu montazowego 600x400 mm.

—~ RDJ Klima
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