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Przepustnice

Zastosowanie:

regulacja natezenia przeptywu powietrza w instalacjach kofowych
nisko i $rednioci$nieniowych.

Montaz:

w cze$ci nadci$nieniowej i podci$nieniowej instalacji wenty-
lacyjnych z wytgczeniem powietrza zanieczyszczonego pytami,
a w szczegolnodci pytami widknistymi.

Budowa:

przepustnica zbudowana jest z blachy ocynkowanej w formie
kanatu kotowego z obrotowo regulowang przestong regulacyjng

Wymiary i oznaczenie typu:

@D

Oznaczenie produktow:

PJ0-200-S

I

Rodzaj regulacji:
Standard - reczna

S - pod sitownik
Srednica @D
Typ

za pomocg mechanizmu regulacyjnego z mozliwoscig blokady
w dowolnym potozeniu. Wykoriczenie krawedzi czotowych obu-
dowy bezkotnierzowe, dostosowane do potaczenia z przewodami
typu spiro lub flex.

Materiat:

blacha ocynkowana lub odporna na korozje.

Regulacja przeptywu:

Standardowo przepustnica wyposazona jest w mechanizm regu-
lacyjny reczny. Na zaméwienie moze by¢ przystosowana do stero-
wania automatycznego za pomoca sitownika.

Zakres produkcji:

@D | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630
L | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630

Przyktad zamowienia:

PJ0-200

Przepustnica jednoptaszczyznowa kotowa, S$rednica
@ 200 mm, regulacja reczna
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