3.2.

Zastosowanie:

regulacja natezenia przeptywu powietrza w instalacjach prosto-
katnych nisko i $rednioci$nieniowych.

Montaz:

w cze$ci nadci$nieniowej i podci$nieniowej instalacji wenty-
lacyjnych z wytaczeniem powietrza zanieczyszczonego pytami,
a w szczegoInosci pytami widknistymi.

Budowa:

przepustnica zbudowana jest z blachy ocynkowanej w formie kana-
tu prostokatnego z zespotem przeciwbieznych obrotowych kierow-

Wymiary i oznaczenie typu:

PWP

Oznaczenie produktow:

PWP-800x400-S

.

Rodzaj regulaciji:
Standard - reczna

S - pod sitownik
Wymiar BxH
Typ

Przepustnice

nic wykonanych z wyttaczanych profili aluminiowych. Wykoriczenie
krawedzi czotowych obudowy stanowig profile kanatowe.
Materiat:

blacha ocynkowana.

Regulacja przeptywu:

za pomocg mechanizmu regulacyjnego z mozliwos$cig blokady
w dowolnym potozeniu. Standardowo przepustnica wyposazo-
na jest w mechanizm regulacyjny reczny. Na zaméwienie moze
by¢ przystosowana do sterowania automatycznego za pomoca
sitownika.

Zakres produkciji:
B mm
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400
Hmm
200 + + + + + + +
300 + + + + + + +
400 + + + + + + +
500 + + + + + + +
600 + + + + + + +
800 + + + + + + +
1000 + + + + + + +

Przyktad zamowienia:
PWP-800x400
Przepustnica wieloptaszczyznowa 800x400, regulacja reczna.
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