Kratki wentylacyjne stalowe

Zastosowanie:

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i Srednioci$nieniowych,
w §rodowisku nieagresywnym o wilgotnosci wzglednej do 70%.
Montaz:

na kanatach wentylacyjnych o przekroju kotowym. Mocowanie
za pomoca widocznych §rub w wyttaczanych otworach w ramce
czotowej.

Budowa:

ramka czotowa wykonana z ttoczonych profili stalowych przylegaja-
cych do ksztattu przewodu kotowego. Wypetnienie z siatki cigtocia-
gnionej (oczko 4,5x9 mm) stalowej o powierzchni efektywnej 56%.
Opcjonalne warianty wykonania ramki czotowej: fukowa — KWS/@-1
lub tamana — KWS/@-2. Standardowo kratka KWS/@-2 dostarczana
z uszczelkg na ramce.

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnetrznego wymiaru krééca kratki.

H/L

L-10/H-10

L+a0H+40 KWS/@-1

Materiat:

blacha czarna, ocynkowana lub odporna na korozje.
Wykonczenie powierzchni:

powtoka lakiernicza proszkowa biata RAL 9003 lub na zaméwienie
inna zgodna z katalogiem RAL.

Certyfikaty:

Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023

Zakres produkcii: Tabela na str. 40

H/L

KWS/@-2
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