Zastosowanie:

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i Srednioci$nieniowych.
Montaz:

na kanatach wentylacyjnych prostokatnych i w $cianach.
Mocowanie za pomocg widocznych $rub w wyttaczanych otwo-
rach w ramce czotowej lub bez widocznych $rub z mocowaniem
weiskowym w dodatkowej ramce montazowej RM.

Budowa:

ramka czotowa oraz kierownice wykonane z wyttaczanych profili
aluminiowych. Osadzenie kierownic na state poziome - KSH-90°-
al, lub pod katem 45° - KSH-45°-al. Mozliwo$¢ zaméwienia kratki
z deflektorem D - drugi rzad pionowych kierownic zamocowanych
na state D lub obrotowo D,. UWAGA: jezeli jeden z wymiarow

Wymiary i oznaczenie typu:
Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnetrznego wymiaru krééca kratki.
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Kratki wentylacyjne aluminiowe

otworu montazowego (L lub H) przekracza wymiar 525 mm, kratka
wyposazona jest we wspornik usztywniajacy (patrz str. 37).
Materiat:

aluminium, stop 6063.

Wykonczenie powierzchni:

aluminium naturalnie anodyzowane lub powoka lakiernicza prosz-
kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przeptywu:

za pomoca przepustnicy przeciwbieznej typ P lub przesuwnej typ PP.
Ustawianie przeptywu powietrza odbywa sig od czota bez koniecz-
no$ci demontazu kratki.

Certyfikaty:

Atest higieniczny: B.BK.60112.0367.2023
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