1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

Zastosowanie: montazowego (L lub H) przekracza wymiar 525 mm, kratka wypo-
jako element ogdlnego systemu wentylacji w celu zapewnienia sazona jest we wspornik usztywniajacy (patrz str. 37).

przeptywu pomiedzy pomieszczeniami poprzez przegrody budowlane. Materiat:

Montaz: aluminium, stop 6063.

mocowanie za pomocg widocznych $rub w wyttaczanych otworach Wykonczenie powierzchni:

w ramce czotowej lub bez widocznych §rub z mocowaniem weisko-  aluminium naturalnie anodyzowane lub powoka lakiernicza prosz-

wym w dodatkowej ramce montazowej RM. kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.
Budowa: Certyfikaty:
ramka czotowa oraz kierownice wykonane z wyttaczanych profili Atest higieniczny: B.BK.60112.0367.2023

aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome na state w sposéb
zastaniajacy widoczno$¢. Mozliwo$¢ zaméwienia kompletu wraz
z ramka maskujacg M. UWAGA: jezeli jeden z wymiaréw otworu

Wymiary i oznaczenie typu:
Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnetrznego wymiaru krééca kratki.
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Dane techniczne:
powierzchnia efektywna A [m’] | - L | o5 225 325 425 525 625 825 1025 | 1225

75 0,0016 | 0,0030 | 00044 | 0,0058 | 00073 | 0,087 | 00115 | 00144 | 00173
125 0,0032 | 0,0060 | 00089 | 00118 | 00147 | 00175 | 00233 | 00290 | 0,0348
225 0,058 | 00110 | 00162 | 00215 | 00267 | 00320 | 00424 | 00529 | 0,0634
325 0,0084 | 00160 | 00236 | 00312 | 00388 | 00464 | 00617 | 00769 | 0,0921
425 0,0110 | 00210 | 00310 | 00409 | 0,509 | 00609 | 00809 | 01009 | 0,1208
525 0,0136 | 00260 | 00383 | 0,0507 | 00630 | 0,075 | 0,1001 01248 | 0,1496
625 00162 | 00309 | 00457 | 00604 | 00752 | 00899 | 0,194 | 01488 | 0,1783
825 00214 | 00409 | 00604 | 00799 | 00994 | 01189 | 011579 | 0,1968 | 0,2358
1025 | 00267 | 00509 | 0,0751 00994 | 01236 | 01479 | 01963 | 02448 | 0,2933
1225 | 00319 | 00609 | 00893 | 011189 | 01479 | 0,1768 | 02348 | 02928 | 0,3508
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