Kratki wentylacyjne aluminiowe

Zastosowanie:

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i $rednioci$nieniowych.
Montaz:

w $cianach, drzwiach lub parapetach okiennych wewnetrznych.
Mocowanie za pomocg widocznych $rub w wyttaczanych otwo-
rach w ramce czotowej lub bez widocznych $rub z mocowaniem
wciskowym w dodatkowe] ramce montazowej RM.

Budowa:

ramka czotowa oraz kierownice wykonane z wyttaczanych profili
aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome state. Dwie wersje
wykonania lekka: KNK-al-1 i wzocniona: KNK-al-2. Opcjonalne
warianty wykonania — nawiew prosty KNK-al lub nawiew katowy
KNK-al-15°. Maksymalna dtugo$¢ pojedynczego modutu —2 mb.

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnetrznego wymiaru krééca kratki.
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Materiat:

aluminium, stop 6063.

Wykonczenie powierzchni:

aluminium naturalnie anodyzowane lub powtoka lakiernicza prosz-
kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przeplywu:

za pomoca przepustnicy przeciwbieznej typ P. Ustawianie przeptywu
powietrza odbywa sie od czota bez koniecznosci demontazu kratki.
Certyfikaty:

Atest higieniczny: B.BK.60112.0367.2023

60 30 25 65
n 5
SN 1
— R T
1 1T 1T /{
T T ~
| T T . 4
n—| E I = b
(V] 1 TT TT /’/
~ T T ~
T T 4
AN
\ L-10/H-10
L-+40/H+40 KNK-al-2 KNK-al-P

[oe]
Nawiew katowy "~
KNK-al-15°

15°
\
45

4‘_‘ 3

28 STYCZEN 2024 —~ RDJ Klima



