Kratki wentylacyjne - dane techniczne

Ramka montazowa RM

L/H

50

Zastosowanie dla wariantu wciskowego mocowania kratki bez widocznych $rub montazowych. Do montazu w $cianach lub kanatach wentylacyjnych
prostokatnych. Wykonana z gietych profili z blachy ocynkowanej. Sprezynujace przettoczenia zapewniajg stabilne zamocowanie kratki w ramce.

Ramka montazowa z wktadem filtrujgcym RMF

L/H

60+120

W instalacjach klimatyzacji i wentylacji w przypadkach jednostopniowego oczyszczania powietrza, w kabinach lakierniczych oraz jako filtry wstepne
i obiegowe dla pomieszczer o niskich wymaganiach czystosci powietrza. Zastosowanie do wszystkich wielkosci i typéw kratek wentylacyjnych.
Wykonanie z blachy ocynkowane;j. Filtr wykonany z wtékna syntetycznego o progresywnej budowie, utwardzony termicznie, mechanicznie lub przy
pomocy $rodkéw wigzacych.

Charakterystyka wktadow filtracyjnych:

klasa filtracji wg EN 779:2002 G3 G4 G4 G5
typ 92130 93180 94270 95590
gramatura (g/m?) 130 250 380 600
grubosc (mm) 10-12 16-19 22-24 21-23
srednia skutecznos¢ filtracji (%) 89 91 92 97
poczatkowy spadek cisnienia (Pa) 31 54 70 46
zalecany koficowy spadek ci$nienia (Pa) 250 250 900 450
chtonnos¢ pytowa (g/m?) 114 188 691 278
przepuszczalnosé (m3/m#/h) 2009 2009 2009 900
mata regenerowalna tak tak tak nie
max temperatura pracy (°C) 100 100 100 100

Palno$é wg DIN 53438 - klasa F1 - trudno palne.
Skrzynka rozprezna do kratek wentylacyjnych
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Zastosowanie w instalacjach nisko i $rednioci$nieniowych. Do montazu z kratkami wentylacyjnymi jako element rozprezajacy powietrze. Wykonanie
zblachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamdwienie wykoriczenie powierzchni — powtoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem
RAL. Regulacja przeptywu powietrza za pomocg przepustnicy jednoptaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Mozliwe zaméwienie skrzynek z izolacjg
akustyczng lub termiczng oraz z kompletem zawiesi. Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023
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