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2.1. Anemostaty - dane techniczne

Tabela doboru dla anemostatów prostokątnych ASN-10, ASN-11

Wymiar
L x H [mm]

Prędkość maksymalna strumienia (Vef) [m/s] 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Strata ciśnienia (∆p) [Pa] 9 15 23 33 43

372 x 205
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 216 288 360 432 504

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – – 28 33 38

472 x 208
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 286 382 477 572 668

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – – 29 34 39

572 x 208
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 362 482 603 724 844

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – – 30 35 40

672 x 208
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 432 576 720 864 1008

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – 26 31 36 41

872 x 208
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 578 770 963 1156 1348

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – 26 32 37 42

1072 x 208
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 724 965 1206 1448 1688

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – 27 33 38 43

1272 x 208
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 864 1152 1440 1728 2016

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – 29 35 41 45

472 x 261
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 405 540 675 810 945

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – – 30 35 40

572 x 261
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 508 677 846 1015 1184

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – – 31 36 41

672 x 261
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 610 814 1017 1220 1424

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – 26 32 37 42

872 x 261
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 815 1087 1359 1631 1903

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – 27 33 39 43

572 x 317
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 659 878 1098 1318 1537

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – 26 32 37 42

672 x 317
strumień objętości powietrza (Q) [m³/h] 794 1058 1323 1588 1852

poziom mocy akustycznej LWA = [dB(A)] – 27 33 39 43
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